CAIET DE SARCINI
SUBSISTEMUL DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS
SCOALA GIMNAZIALA MARIN PREDA

K8

Avizat Director,

%5 af pdol

I.  Introducere:

Prezentul Caiet de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice sj
totodata indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat
potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate minimale. In acest sens, orice oferta
prezentata care se abate de Ia prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in

Prof . Pelease Slmonaluhanajfzé”[ 0.

Il.  Obiectui contractului:
SUBSISTEMUL DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS

lll.  Informatii generale

Prestatorul se obliga sa raspunda la solicitarea beneficiarului in maxim 24 de
ore lucratoare.
IV.  Specificatii de materiale pentru subsistemul de televiziune cu circuit inchis:

Specificatiile sunt atasate Ia prezentul caietul de sarcini in Anexa 1

V.  Descrierea zonelor protejate
Anexa 1

VI.  Amplasamentul componentelor
Anexa 1

VIIl. Oferta financiara si tehnica

- preturile trebuie exprimate in lej fara TVA;
- S€ va prezenta oferta financiara si tehnica Pana la data de 30.08.2017, ora
12:00 :
"  pe mail scoala.marinpreda@yahoo.com sau
* la sediul unitatii
- criteriu de atribuire al contactului- pretul cel mai scazut:

AN (FH




- e SPECIFICATI] DEMATERIALE ™ "~ —
Nr, . .
Denumire produs Tip Producitor Furnizor Observ.
1 Inregistrator digital KMW
' DAHUA i
3 Camera Video de HAC- 5 KMWwW
) exterior DAHUA HFWI1000RM i

H

3 Camera Video de HAC- KMw
interior DAHUA HDWI1000R )

3 Soft DVR Dispecerat DAHUA DAHUA KMwW
' plus Telecomanda )

fir
Videobalun

i ( Mufe alimentare cy PWR] 13 - I KMw

Cably alimentare 2 x
0,75

Mustek
PowerMust

600V A
Sursi de alimentare KM-PS02 14
de 12 V/1Ah

] KMW
HDD 4000Gb Seagate
Barracuda

Seagate Secpral
DESCRIEREA LONELOR PROTEJAT. i

Denumire Element
m Zonj detectie Localizare

Exterior Fatada unitate CAM] Exterior intrare principala
Latura exterioara — gud CAM2 Perete latura exterioara — sud

m Latura exterioara - et T CAM3 Perete latura exterioara — est
m Latura exterioara - est CAM4 Perete latura exterioara — nord

Secpral

Interior Camera DVR } CAMS In camera DVR
Interior T Hol Parter CAM6 In hholul parteruly;
Interior Hol intrare principala CAM7 Hol intrare principala
Interior L Bucatarie CAMS Bucatarie

Interior Camera lapte si corn CAM9 ] Intrare lapte si corn ‘
Interior Bucatarie CAMIO | Bucatarie




Interior Intrare Bucataresc CAMI | In hol intrare bucatarese
Interior Etaj - scara exterioara incendiu CAMI12 Etaj - scara exterioara incendiy
Interior lesire incendiu etaj CAM13 lesire incendiy etaj
Interior Hol parter |  CAMI4 Hol parter

AMPLASAMENTUL COMPONENTELOR

~

Dupd cum se observa $1 In tabelul de maj Sus stim amplasamentu] camerelor de
supravegere. Camerele sunt fixate be perete si tavan in zonele corespunzitoare fiecirei
camere,

UPS - ul si DVR - y] sudt amplasate |a parter in camera tehnica supravegheat de o
camera video.
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